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Realizzato in PEHD anti corrosione;

Porta lucchettabile;
Dimensioni
Finestra trasparente;
Cassetta DPI integrata nella porta;
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VIGIFLUX® E DISPONIBILE
IN DUE VERSIONI

> 9HUVLRQH VVD

> Versione mobile




STAZIONI DI SICUREZZA

SECURIBOX®

SECURIBOX® ¢ una garanzia in termini di
controllo della corretta movimentazione durante
I'operazione di carico e scarico dei fluidi che non
prevedono I'utilizzo di pompe.

SECURIBOX® mette in sicurezza qualsiasi
tipologia di impianto, proteggendo gli operatori e
I'ambiente da ogni tipo di rischio legato a eventuali
sversamenti di fluidi inquinanti.

Grazie alla generosa disponibilita di spazio,
supporta raccordi di grandi diametri.
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Valvole a sfera

Attacchi:

> Clamp

> Camlock
> Din

> Guellamin

Valvole a presa
di campione

PROTEGGE DA

Pericoli legati allo sversamento di prodotti pericolosi;

Rischi legati ai raccordi tra tubi
(serraggio errato, raccordi difettosi, giunture
usurate);

Rischi di fuoriuscite e spruzzi durante le operazioni
di carico e scarico;

Rischio di gocciolamento durante lo scollegamento
dei raccordi;

Pericoli legati allo sfiato al termine delle operazioni
di scarico.

CARATTERISTICHE

>
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Realizzato in PEHD con protezione UV;

Giunto rapido DN50 o DN8O, otturatore e
valvola manuale lucchettabile;

Piping adeguato ad ogni tipo di fluido;
Vaschetta di raccolta da 40 a 150 litri;
Piastra di montaggio in PEHD;

Porta con serratura e maniglia ergonomica;
Contenitore di campionamento;

Sportello predisposto per la chiusura della
porta durante lo scarico;

Griglia di protezione anti-caduta di oggetti;
Cassetta DPl integrata nella porta;

1 set di DPI (tuta, guanti e visiera);
Marcatura di sicurezza;

Targhetta di identificazione del prodotto.
(arichiesta)
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Dimensioni

SECURIBOX® E DISPONIBILE
IN DUE VERSIONI

> Versione cabinet (da fissare a muro)

> Versione armadio (da fissare a terra)



PANNELLI MULTIFUNZIONE

MULTI-FUNCTION
PANEL

| pannelli multifunzione, interamente personalizzabili,
coprono un vasto campo di applicazioni industriali in
settori diversi.

Grazie alle porte realizzate in PEHD, proteggono
pompe, valvole, raccordi e tutti i componenti
all'interno, scongiurando danneggiamenti e
allungando la vita delle apparecchiature.

Le dimensioni contenute e il peso ridotto rendono i
pannelli trasportabili senza fatica.
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Schema

Option

> Sensori diflusso
> Valvole multifunzione
> Misuratori di portata

Cilindri di calibrazione

Valvole a sfera
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PANEL®
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sovrapressione

Raccoglitoridi
impurita

> Pompe posatrici
elettriche

> Pompe peristaltiche

> Pompe apistone

> Pompe amembrana

CAMPI DI APPLICAZIONE

Protezione delle pompe;

Analisi delle acque;

Clorazione;
Dosaggio;

Protezione di sistemi per la produzione
di biossido di cloro;

Piscina, sala pompe;

Protezione per strumentazione di misura e controllo.

CARATTERISTICHE

>

PEHD monoblocco realizzato in stampaggio
rotazionale;

Anti-UV, 100% anticorrosione;
Vasca di raccolta con drenaggio totale;
Personalizzabile;

Dispositivo di montaggio a parete.

SECURIBOX® E DISPONIBILE
IN TRE VERSIONI

>

>

Versione porta PPE
(dotato di oblo e di vano per DPI)

Versione portain vetro
(per una migliore visualizzazione delle attrezzature)

> Versione antispruzzi

(per una visione totale all'interno del pannello)

600 365

950

435

Dimensioni




| VANTAGGI

SOLUZIONI SICURE
CHE RIDUCONO

IL RISCHIO
AMBIENTALE

Tutti i nostri box hanno una caratteristica
in comune: sono progettati per garantire
la massima sicurezza.

Prevenire il rischio di contaminazioni e
proteggere le persone e 'ambiente da
pericoli irreversibili sono le priorita a cui
fa fronte ogni nostra soluzione.

Attraverso efficaci sistemi di controllo e
misurazione, i pericoli vengono segnalati
tempestivamente permettendo agli
operatori di lavorare in sicurezza.
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PREVENZIONE E SICUREZZA

Ogni box € equipaggiato con elementi protettivi,
fondamentali per garantire che le fasi di
movimentazione, dosaggio e stoccaggio dei fluidi
avvengano in modo sicuro e senza rischi peri
lavoratori.

Le operazioni di movimentazione e dosaggio
sono effettuate con le porte chiuse. le finestre
trasparenti permettono la visione dell'interno e il
controllo del corretto funzionamento.

Nel caso in cui sia necessario intervenire all’'interno
del box, le porte lucchettabili garantiscono un
corretto controllo degli accessi.

Tutte le porte sono equipaggiate con una comoda
cassetta DPI, contenente un set composto da tuta,
guanti e visiera.

MISURAZIONE E CONTROLLO

| sistemi di misurazione e controllo sono
fondamentali quando si ha a che fare con fluidi
aggressivi e prodotti chimici. Garantire la
prevenzione di eventi inquinanti e contaminazioni
€ un requisito fondamentale per poter lavorare in
sicurezza.

All'interno dei nostri box, trovano spazio sistemi

di controllo come: misuratori di portata, sensori di
pressione, sensori di ph, sensori di presenza liquidi di
tipo capacitivo. Questi componenti sono in grado di
intervenire in modo automatico, chiudendo pompe e
valvole non appenarilevano delle anomalie.

Inoltre, se previsto dalla configurazione scelta,
attivano sirene e allarmi informando gli operatori
sulla necessita di un intervento manuale.

L'alto grado di personalizzazione permette al cliente
di scegliere quali sistemi inserire all'interno della
propria configurazione, in aggiunta a quelli presenti
di serie.

PERFORMANCE E DURATA

I NOSTRI SAFETY BOX PROTEGGONO
GLI OPERATORI E LAMBIENTE.

Garantiscono che le apparecchiature installate al loro Le sue proprieta permettono un’elevata resistenza
interno siano protette dalle intemperie, assicurandone alla corrosione, agli agenti atmosferici e agli sbalzi di
una maggiore durata nel tempo. Tutti i box sono temperatura, garantendo allo stesso tempo una forte
realizzatiin PEHD (polietilene ad alta densita), un protezione dagli urti.

polimero molto performante, atossico e con un

elevato grado di riciclabilita, la cui produzione € meno

dispendiosa rispetto ad altre soluzioni.




SOLUZIONI PER IL CONTENIMENTO SECONDARIO

ARMADI BOX PER CAMPI DI APPLICAZIONE:
STOCCAGGIO ALL,APERTO Clorazione, dosaggio, stoccaggio in ambiti non presidiati;

B 1 C Bz FIB4F Stoccaggio dei prodotti chimici in sicurezza;

Gestione sicura contro furti e manomissioni.

Box con vasca di raccolta monoblocco in Armadio con vasca di raccolta monoblocco in
polietilene per un uso in sicurezza di polietilene per un uso in sicurezza di fusti ed altri
cisternette da 1000 litri con liquidi pericolosi contenitori contenenti liquidi pericolosi

per uno stoccaggio e spillaggio in sicurezza
per impedire che sversamenti inquinino il

sistema delle acque.

Cod, Dascrizione Dimensioni Copaocita Portata uniformemente distribuita
B1C ormaodio per 1 cisternetto IBC 1542160 H235cm oot 1500 kg
RTS tavalo di supporte 1352120 HTZom 1500 ky

CARATTERISTICHE:

> PE rigenerato, realizzato in stampaggio rotazionale;
> Anti-UV, 100% anticorrosione;

= Monoblocco box e vasca senza saldature;

> Possibile ancoraggio antivento;

> 4 grate di areazione e cardini stampati nelle ante;

> Porta documenti interno e chiusura porte lucchettabile.

Cod. Descrizione Dimensioni Capacita Portata uniformemente distribuita

BAF armadie per 4 fusti 1542160 H200cm 4530 L 800 kg

P120 pollet 120x120 cm 800 kg




AB AUTOMATION
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> consulta il catalogo




