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La Norma specifica i criteri per i cavi in rame e per i cavi di 
telecomunicazioni, progettati per avere resistenza intrinseca al 
fuoco e destinati ad essere utilizzati come circuiti di emergenza per 
scopi di allarme, illuminazione e comunicazione. In particolare, il suo 
contenuto è stato ottenuto utilizzando il metodo di prova descritto 
nelle EN 50200 e/o EN 50577, che devono essere quindi utilizzate 
congiuntamente alla Norma in oggetto per l'obiettivo di 
adeguamento al nuovo Regolamento UE sui prodotti di costruzione 
(CPR). La Norma appartiene all'elenco delle norme armonizzate ai 
fini della Direttiva 305/2011.  
 
La CEI EN 50289-4-16 (2ª Edizione, 2017) è una norma che definisce 
il metodo di verifica del mantenimento dell'integrità del circuito in 
condizioni di incendio per cavi di comunicazione e controllo con 
conduttori metallici. È la versione italiana della EN 50289-4-16:2016. 
La norma si applica a: 
cavi per telecomunicazioni; 
cavi dati; 
cavi coassiali; 
cavi di controllo e segnalazione. 
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L'obiettivo è verificare che il cavo continui a garantire la continuità 
elettrica durante un incendio quando è destinato ad alimentare o 
collegare sistemi di emergenza, come: 
 
impianti di rivelazione incendi; 
sistemi di allarme; 
illuminazione di emergenza; 
sistemi di comunicazione di emergenza. 
Contenuti principali 
 
La norma descrive: 
 
i criteri per valutare l'integrità del circuito; 
le prove preliminari; 
il metodo di prova mediante le norme EN 50200 e/o EN 50577; 
le condizioni di alimentazione del circuito durante la prova; 
i criteri di accettazione; 
il contenuto minimo del rapporto di prova. 
 
Non introduce un proprio metodo di esposizione al fuoco, ma 
rimanda alle procedure definite nelle norme EN 50200 ed EN 50577. 
 
Esito della prova 
 
Il cavo viene classificato come idoneo se, durante la prova: 
 

- mantiene la continuità del circuito; 
- non si verificano interruzioni tali da compromettere il 

funzionamento del sistema; 
- soddisfa i requisiti previsti dalla prova di riferimento. 

 


